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INSTRUKCJA INSTALACJI | EKSPLOATACJI
LAMPY OSTRZEGAWCZEJ LEDOWEJ LBL-10-ECO

Zasilanie (+) czerwony

Masa (-) czarny

OPIS OGOLNY :

Lampa ostrzegawcza ledowa LBL-10-ECO ma zastosowanie jako zrodto swiatla ostrzegawczego

pojazdéw specjalnych ruchu drogowym.

Obudowa lampy sktada si¢ z podstawy wykonanej z poliamidu z wtdknem szklanym oraz bezbarwnego klosza.
Wewnatrz obudowy umieszczony jest elektroniczny zespot blyskowy, ktorego konstrukcja

sktada si¢ z dwunastu super-jasnych diod swiecacych LED , kazda o mocy 3W umieszczonych wewnatrz soczewki
Fresnela specjalnie zaprojektowanej dla zapewnienia wymaganego rozsylu $wiatla.

Zasada pracy lampy polega na emisji silnych wibrujacych btyskow swiatla.

Specjalnie zaprojektowany uktad elektroniczny umozliwia zasilanie lampy z sieci poktadowe;j

samochodu o napigciu 12V i 24V.

Uktad elektroniczny lampy zapewnia spetnienie obowigzujacych wymagan w zakresie Regulaminu R10 UNECE,
dotyczacego kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Lampa posiada dwie wersje mocowan : na krdciec oraz na ztacze DIN.

UWAGA: Lampe nalezy mocowaé¢ w taki sposob , aby jej powierzchnia podstawy byla rownolegla do
powierzchni drogi.

DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania 12VDCi24 VDC
Pobor mocy 12W

Czestotliwos¢ btyskow 2,1Hz

Wzér btyskow poczwarny

Barwa Swiatta z6tta samochodowa

Zakres temperatury pracy -20°C do +50°C




