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MONTAGESATZ Z-1T 
für Leuchten Typ: LBO-10T und LBX11/14T 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrzeugaufbau 
 
 
 
 
 
 

MONTAGEANLEITUNG 
 

 an der Montagestelle der Leuchte  eine Bohröffnung mit einem Durchmesser 
von 13 mm ausführen. 

 Gummiunterlegscheibe mit Innenöffnung ø23  unter die Lampe legen. 
 zum Befestigen der Leuchte den Stutzen  mit Leitungen durch die Öffnung 

schieben. 
 auf den Stutzen folgende Elemente wie folgt von unten anbringen: 

Gummiunterlegscheibe mit Innenöffnung ø15,5  und Stahlunterlegscheibe . 
 Mutter M12 x 1,25  festschrauben. 
 
ACHTUNG: ♦ Die Leuchte muss man so anbringen, dass ihre vertikale Achse 

senkrecht zur Fahrbahn verläuft. 
 
Der Montagesatz besteht aus folgenden Bestandteilen: 
 

- Gummiunterlegscheibe  .................... St. 2 
- Stahlunterlegscheibe  ........................ St. 1 
- Mutter M12x1,25  .............................. St. 1 


