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Dane techniczne:

Lampy Ostrzegawcze

Belki Swietine z Naglosnieniem

Sygnat dzwigkowy

urzqdzenie nagtasniajgce z modulowanym sygnatem dzwiekowym

(3-modulacie) glosnik T00W + generator z mikrofonem

Rodzaj swiatta

Blyskowe - ksenonowe lub Obrotowe - halogenowe

Barwa éwiatla

niebiesko, czerwona

Oznakowanie

Podswietlany napis z przodu lub z tytu bgdz z obu stron:
POLICJA, STRAZ, AMBULANS
lub inny na zyczenie uzytkownika

Rodzaj mocowania

na dQChU somochodu: na pOde’GCH(UCh gUITIOW)/Ch,

uchwytach przegubowych lub typowych uchwytach bagaznikowych.

Napigcie zasilania 12V lub 24V
Temperatura pracy lampy od -25°C do +55°C
Czestotliwosé blyskow 2-4 Hz

Typ zaréwki przy lampach obrotowych

H-1 55 W/12V lub 70W/24V

Typ zarnika przy lampach ksenonowych

BH-0647 PRC 2A Heimann

Typ zaréwek podswietlajgcych napis

Certyfikacja:

BA-15s/5W, 10W 12V lub 24V
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ZAKLADY ELEKTROMECHANICZNE ELEKTRA S.1.

o

ul. Przasnyska 6A 01-756 Warszawa

Sekretariat Dziat Hundlowy

tel. 0 22 639 73 43 tel./fax 0 22 639 73 45
tel. 0 22 431 61 00 tel. 0 22 431 61 71
fax 0 22 639 73 42 0224316172
e-mail: einfo@zeelekira.com.pl 022 4316173

e-mail: handel@zeelekira.com.pl
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