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OPIS OGOLNY

Reflektor rozpraszajacy sklada sie z obudowy poliamidowej z rekojescig , wytacznika , szyby
wykonanej ze szkfa lub poliweglanu , podstawy magnetycznej z obrotowo-uchylnym
mechanizmem , przewodu zasilajgcego zakonczonego wtykiem zapalniczkowym.

Reflektor stuzy do oswietlenia miejsca wokot pojazdow , w ktorych znalazt zastosowanie.

INSTALACJA

Reflektor przystosowany jest do zamocowania na ptaszczyznach stalowych (mocowanie
magnetyczne) pojazdow w dowolnym potozeniu. Obrotowo-uchylny mechanizm pozwala
kierowac¢ strumien swiatta w dowolnym kierunku wokot pojazdu.

Reflektor podtgcza sie do gniazda zapalniczkowego pojazdu za pomocg przewodu zwijanego
zakonczonego wtykiem.

Zatgczenie i wylgczenie nastepuje za pomocg wytgcznika umiejscowionego na zewnatrz
obudowy

DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania 12V DC lub 24V DC

Zrédto $wiatta zaréwka H3-12V-55W lub H3-24V-70W
Pobér mocy 55W przy 12V DC lub 70W przy 24V DC
Klasa szczelnosci IP 56

Zasilanie przewod zwijany 5m + wtyk zapalniczkowy
Waga 1kG

2/2




